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2000E18046 

Patentanmeldung 

"Wetterstation" 

Die Erfindung betrifft Verfahren und Vonichtungen zur Generierung von Umweltdaten. 

Aufgabe der Erfindung ist eine einfache, effiziente, kostengiinstige Erfassung von die Umwelt 
einer Vorrichtung betreffenden Daten (= im folgenden als Umweltdaten bezeichnet). Die 
Aufgabe wird jeweils durch die Gegenstande der unabhangigen Anspriiche gelost. 

Die Erfindung erm5glicht eine Erfassung von ortsabhangigen (an mehreren Orten 
unterschiedlichen) Umweltdaten mit einer maximalen Erfassungsdichte der Umweltdaten in 
der GrOBenordnung der Basisstationsdichte eines beliebigen Mobilfunknetzeswie z.B. eines 
GSM- oder UMTS- Mobilfiinknetzes. 

ErfindungsgemaB erfolgt hierfiir eine Integration von Sensoren zur Erfassung von 
Umweltdaten in eine Basisstation eines Telekommunikationsnetzes. Umweltdaten sind 
beliebige, die Umwelt einer sie erfassenden Vorrichtung betreffende Daten, insbesondere 
Wetterdaten, Polleninformationen, Luftverschmutzungsdaten usw. Eine 
Umweltdatenerfassungvonichtung kann Sensoren insbesondere fiir den Luftdruck und/oder 
die Temperatur und/oder Pollendichten und/oder den UV - Index und/oder 
Ozonkonzentrationen und/oder die Windstarke beinhalten. Hierfiir kSnnen unterschiedlichste 
bekannte Sensoren verwendet werden, z.B. auch Kameras. 

Eine erfindungsgemaBe, raumlich und/ oder funktionell integrierte Anordnung einer 
Umweltdatenerfassungsvorrichtung in oder (angeschlossen) an einer Basisstation (Base 
station), insbesondere der AnschluB an deren AnschluB- Infrastruktur kann insbesondere 
insofern vorteilhaft sein, als in einer Basisstation u.a. Stromversorgung und Datenleitungen 
bereits vorhanden sind und Bebauungsrechte (auf Gebauden, Brucken etc) bereits fur den 
Aufbau der Basisstation zwischen einem Mobilfunknetz- Betreiber und einem 
Gebaudeeigentiimer etc. geklart sind. 



Die Erfindung ermOglicht einfach und effizient eine ortsabhangige Generierung von direkt 
oder iiberarbeitet vertreibbaren unterschiedlichsten Umweltdaten (=Location dependent 
content production) durch Basisstation(en). Die erzeugten Umweltdaten (enviromental data) 
stehen dem Betreiber eines Mobilfiinknetzes (und dessen Basisstationen) unmittelbar 
weiterverwendbar zur Verfiigung. 

Das engmaschige Netzwerk von Basisstationen (BS) eines Mobiltelekommunikationsnetzes 
ermoglicht eine engmaschige Umweltdatenerfassung im Gebiet eines 
Mobiltelekommunikationsnetzes. 

Die Umweltdaten kttnnen als Content unmittelbar oder weiterverarbeitet (intelligent content 
processing) inbesondere vom Mobilfunknetz- Service Provider weiteriibermittelt werden. 
Die Weiteriibermittlung an Endgerate kann insbesondere als Rundspruch (forecast) an alle 
oder einige Teilnehmer in Mobilfunkzellen oder Mobilfunkzellengruppen, oder Point- to- 
point an Mobilfunkteilnehmer oder an Content- Service- Provider zur Weitervermittlung 
durch letztere an Endgerate (von Content- Abnehmern) erfolgen. 

Vorteilhaft ist insbesondere das Angebot eines Push services gemaB eines Kundenprofiles fur 
Content- Abnehmer (insb. Mobilfunkteilnehmer nut Mobilfunkendgeraten). 

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung eines Ausfuhrungsbeispieles anhand der Zeichnung. Dabei zeigt: 
Fig 1 schematisch eine erfindungsgemaBe Umweltdatenerfassung. 

Figur 1 zeigt eine in einer Basisstation (Base Station) 1 eines Mobilfiinknetzes 3 angeordnete 
Wetterstation (Weather station), mit deren Sensoren 2 (hier beispielhaft UV- Sensoren und 
Pollution-Sensoren= Luftverschmutzungssensoren) Umweltdaten erfasst werden. 
Diese Umweltdaten werden an einen Service- Provider 4, z.B. den Provider des 
Mobilfiinknetzes (in dessen Basisstationen sich die Sensoren befinden) oder einen von diesem 
mit Daten belieferten weiteren Serviceprovider ubermittelt. Dieser iibermittelt an 
Mobilfunkendegerate 5 ("User A" in Figur 1) oder andere Endgerate von Empfangern (hier 
zeitlich etc gemaB deren Kundenprofil „Profile A" oder „Profile B" oder "Profile X") 
Umweltdaten oder daraus erzeugte Daten per Mobilfunk oder Festnetz oder Internet (z.B. per 
html, wml, xml, etc) auf deren Anfrage hin (=Pull) oder ohne Anfrage (push, zB zu im 
Kundenprofil eines Endgerat- Benutzers vorgegebenen Zeiten etc). 

Die Ubertragung an Endgerate kann point to point (z.B. per SMS-PtP) oder als Rundspruch 
(z.B. als Cellbroadcast, SMS-CB etc) erfolgen. 



1 . Verfahren zur Erfassung von Umweltdaten, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Erfassung mit einer raumlich mit einer Basisstation eines Mobilfunknetzes integrierten 
Umweltdatenerfassungsvorrichtung erfolgt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Umweltdatenerfassungsvorrichtung zumindest teilweise innerhalb einer Basisstation 
angeordnet ist. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Umweltdatenerfassungsvorrichtung integrierte oder an sie ttber Leitungen oder Funk 
angeschlossene Sensoren zur Messung von Luftverschmutzungsdaten und / oder 
Polleninformationen und / oder Wetterdaten, insbesondere Luftdruck und/oder 
Temperatur und/oder Pollen und/oder UV - Index und/oder Windstarke verwendet. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Umweltdatenerfassungsvorrichtung oder ihre Sensoren iiber eine leitungsbasierte oder 
fiinkbasierte Schnittstelle Daten an die Basisstation iibermitteln. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, ^ 
dadurch gekennzeichnet, daB 

erfaBte Umweltdaten an einen ausserhalb der Mobilstation befindlichen Rechner des 
Betreibers des Mobilfunknetzes weiter tibermittelt werden. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

erfaBte Umweltdaten unmittelbar oder nach Weiterverarbeitung,- insbesondere gemaB 
eines Kundenprofiles mindestens eines Mobilfunkteilnehmers-, an einen oder mehrere 



Mobilfunkteilnehmer Point- to- Point oder als Broadcast ausgesendet werden. 

7. Vorrichtung,- insbesondere zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche-, 

zur Erfassung von die Umwelt der Vorrichtung betreffenden Daten, 
-mit Sensoren zur Erfassung dieser Daten und 

-mit Schnittstellen zur Ubergabe dieser Daten in eine Basisstation eines 
Mobiltelekommunikationsnetzes, in oder an welcher die Vorrichtung anzuordnen ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

sie fur den raumlich integrierten Einbau in oder AnschluB an eine Basisstation ausgebildet 
ist. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die sie Sensoren fur Luftverschmutzungsdaten und / oder Polleninformationen und / oder 
Wetterdaten, insbesondere Luftdruck und/oder Temperatur und/oder Pollen und/oder UV 
- Index und/oder Windstarke aufweist. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 7-9, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die sie oder ihre Sensoren an die Stromversorgung der Basisstation und / oder an 
Datenleitungen von und/oder zu der Basisstation angeschlossen sind. 

11. Basisstation fur ein Mobiltelekommunikationsnetz, 

insbesondere zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der Anspriiche 1-6, 
mit einer Umweltdatenerfassungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 7-10. 



Zusammenfassung 



Die Erfindung ermOglicht eine einfache, effiziente, kostengilnstige Erfassung von 
Umweltdaten dadurch, daB die Erfassung mit einer raumlich mit einer Basisstation eines 
Mobilfiinknetzes integrierten Umweltdatenerfassungsvorrichtung erfolgt. (Figur 1) 



